


GPS-Gerat
Strahlungsmessgerat

Darstellung der Wegsegmente in
Kartensoftware
(Garmin/Google)

FIND

Ortsdatenaufzeichnungt
mit Zeitstempel

Strahlungsdatenaufzeichnung
mit Zeitstempel

/

Programm zur
Zeitsynchronisation
und Einfarbung der
Wegsegmente nach Intensitét

Speichermedium
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GPS-Antenne

microSD
Speicherkarte

Mikrocontroller-
Platine

GPS-Empfanger

Zahlimpulse
(digital)

Transfer
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Mobiles Geréat




Sensormodul mit SBM-20 GM-Zahlrohr
Integrierte GPS-Antenne (1575MHz)

GPS-Empfanger (darunter)
Global-Top mit MTK3339 Chip

Arduino
nC-Platine
(darunter)

gyModellflug-Akku
=¥ 11.1V/1.8Ah

Strahlungstransparentes
Gehause (PP)

microSD-Kartenslot
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8GB

Datei

microSD
Speicherkarte

N48 46.7242 E009 10.9895, 0.197
N48 46.7242-Z888-1:0:8888,-5:1:04
N48 46.7241 E009 10.9899, 0.141
N48 46.7240 E009 10.9901, 0.164
N48 46.7240 E009 10.9902, 0.268
N48 46.7239 E009 10.9904, 0.361
N48 46.9531 E009 10.9645, 0.249
N48 46.9531 E009 10.9646, 0.333
N48 46.9531 E009 10.9647, 0.357
N48 46.9532 E009 10.9647, 0.338
N48 46.9532 E009 10.9647, 0.286
N48 46.9532 E009 10.9647, 0.338
N48 46.9532 E009 10.9647, 0.272
N48 46.9532 E009 10.9647, 0.392
N48 46.9532 E009 10.9647, 0.300

Strahlungs-
daten

Geo-Koordinaten

Software

1. Konversionsprogramm
2. GPS-Kartensoftware
3. Digitale Karte

Datenauswertung
und Kartendarstellung

Geodaten und Strahlungsdaten werden
gemeinsam erfasst und gespeichert:
1 Satz Koordinaten mit
Strahlungsmesswert pro Messpunkt

5n J
(Eerergoiznag”

Karte mit Messdaten als Bild (jpg, png)



Flossenblrger Granit ca. 460 Bg/kg U-Reihe auf 1km Lange
Im Mittel 0.3uSv/h gegentber 0.1uSv/h an der ODL Station im Schlossgarten
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Magenta > 0.4 uSv/h
Gelb > 0.3 uSv/h
Cyan > 0.2uSv/h
Blau > 0.1 uSv/h
Schwarz <= 0.1uSv/h
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Delaunay Triangulation




Triangulation mit linearer Gitter Interpalation
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Triangulation mit kubischer Gitter Interpolation
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Nord-Sud [m]
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6/89*

Ost-West [m]
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IAEA-TECDOC-980

Uranium exploration data and techniques applied to the preparation of radioelement maps
Proceedings of a Technical Committee meeting held in Vienna, 13-17 May 1996
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Deutscher Beitrag:
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"""" Kbnigstein

@ sub-surface Soil Sample (0.1 0.3 m)
A Sediment Sample

Stadt 110 N\
Wehlen \I‘j
72
',
128~
86
.IJ-. .
i 95 T2
1&% 230 IR
103 10 g9

85

5433000 5435000 5437000 5439000 5441000 5443000

Airborne Gamma Anomalien in the Elbe Valley nera Konigstein, Germany Origin and

variation with time

G. Ruhrmann, B. Schmeling, Uranerzbergbau GmbH, Wesseling
M. Schauer, R. Gatzweiler, Wismut GmbH, Chemnitz
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Langenhennersdrf

Grubenkontur

Kontur des

Bergbaueinwirkungsgebietes

Grundsohle

Kontrollstrecke

Das ehemalige Uranabbaugebiet der Wismut
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[MiniMap ]
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Orthophoto Bundesamt flir Geodasie und Kartographie
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Pehna

EI UTh3Z2 w| x=855.245 v=5.6584.077
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Realer Hotspot

Kontaminiertes Bachsediment

Elbe



~

%

"#3




& 11




“ AAF @, B 5

" #$$ % $ "% & $
'S #HS $%$ () *+,- . /$0 $ ' $
1%$ 2 (34 5678% & $9  $ 1%#$






& "’ /"




Elberadweg

alm
Ubersergralerung

che Schweiz

rot >0.3uSv/h, magenta>0.25uSv/h, gelb>0.2uSv/h, tirkis>0.15uSv/h, blau>0.1uSv/h
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Pb-214

U-235
Ra-226 ™\

XRF
Th-234 —

& Theremine MCA - V6.7

File  Tools  Language

Save asimage B8 Export

AudioIn

Audio gain
Audio zero trim 70
™ seline test
Positiol 100
Size (US) 2
( Max slope i%i 20
Max noise (%) 10
Params
(Integr. time (sec 100

Draw speed (fps) 7

Help  About

= | View pulses 8 | Equalizers 39| Start new mMeasure yhy

(=& =]

Isotope identifier yiy

(
ax scale

Spectrum data (AutoSave | 600 [ Browse (Line.) ("cps | (.Max.] 30000
RaZ2EFb214Pb2i4Pb2i4 BiZi4 Biz14 [
0 100 200 300 400 500 500 700 800 200 1000
2
N
N

Sg g

Min. energy (KeV) 30
(TR Filter (%)) 50
Trim = 820
Energy =730

N
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(BRef1) (BRef2) (QRefS

Signal is QK

(BKG ) (UseBKG ) (@xlog)(OViag)

Equalizer master
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Energy timmer
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Zoom
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Radium Palace Hotel k.k. Uranfarbenfabrik
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Fluss Weseritz



B % 8<C



$ " B %

Hotel
Radium Palace

\ \ Kurpark

heute

Standort der Uranfarbenfabrik Strasse
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Curie-Denkmal
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